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SHIMANO — Komponenty MTB SLX 10-rzędowe

SLX — Wytrzymałość, dynamika, 
szybkość
Idealna grupa dla kolarzy w kategoriach Trail i All-Mountain. SLX 
charakteryzuje się kilkoma unikalnymi cechami, w tym 10-rzędowym 
napędem oraz nowymi, doskonałymi hamulcami z Ice-Tech.

SLX FC-M660-10 HOLLOWTECH ll Mechanizm korbowy
• Szeroki zakres przełożeń 3 × 10 dla wszystkich warunków
• Minimalna utrata energii pedałowania dzięki zredukowanemu napięciu łańcucha
• Zęby zaprojektowane dla łańcucha HG-X
• Długość ramienia: 170 mm, 175 mm
• Materiał: 42T (stop), 32T (kompozyt stal/włókno szklane), 24T (stal)
• Wąski zakres współczynników przełożeń: 42-32-24T
• Waga: 905 g (175 mm)
• Zestaw dedykowanych misek suportu: SM-BB70

SLX CS-HG81-10 HG Kaseta zębatek 
• Poprawiony profil zęba dla łańcucha HG-X i Shadow RD
• 3 koronki na pająku
• Tarcze: 11-32T, 11-34T, 11-36T
• Masa: 345 g (11-34T)

SLX CN-HG74 Łańcuch (dla 10 rzędów)
• Superwąski łańcuch HG-X do napędów 10-rzędowych 
• Zoptymalizowany do jazdy MTB
• Standardowy sworzeń
• Łańcuch kierunkowy: dalsza ewolucja wydajności  

zmiany biegów
• Masa: 273 g (114 ogniw)

SLX FD-M660-10 / FD-M661-10 
Przerzutka przednia

• Lepszy dostęp narzędzi ułatwiający montaż
• Mocowanie typu BB (M660-10E)
• Dostępne z mocowaniem typu top swing, do osi  

suportu i down swing
• Waga: 161,3 g (FD-M660-10), 158,1 g (FD-M661-10)

SLX RD-M663-SGS Przerzutka tylna
• Wersja Shadow: niskoprofilowa konstrukcja zmniejsza 

ryzyko uszkodzenia
• Zaawansowane lekkie działanie, ruchy z małym tarciem
• Całkowita pojemność: 43T
• Masa: 274 g (RD-M663-SGS)

FD-M661-10
FD-M660-10


